
VelvetinePlus

Hyena VIL05

Meerkat VIL03

Ocelot VIL04

Bison VIL13

Buffalo VIL15

Jaguar VIL08

;+ Stain
Repellent 5

year guarantee

Wombat VIL01

Cheetah VILO?Wallaby VIL10

- ~.,. ~ -..

Racoon VIL14 Platypus VIL11 Mongoose VIL02

Pika VIL09 Cougar Chipmunk VIL12VIL06

www.camirafabrics.com/samples
Ta order sampies, visit our on-fine sampie service.
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Velvetine Plus

cigarette & match
es 7176 crib 5
medium hazard

DUK
Compositlon
Surface: 100%Polyamide
Substrate: 65% Polyester,

35% Cotton

Welght
320g/m' :t5%
(448g~in.m.:t5%)

Wldth
140cm :t2% Usable

*Abrasion Reslstance
100,000Martlndalecycles with
a 5 year guaranteeof
wearability (full details
available)

FlammabIlIty
BS EN 1021-1:2006(cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (match)
BS7176: 2007LowHazard
BS 5852 : 2006 Section4
Ignition Source5
BS7176: 2007MediumHazard

*Llght Fastness
6 (ISO 105- B02:1999)

*Fastness to Rubblng
Wet: 4 Dry: 4
(ISO 105- X12:2oo2)

Malntenance
Vacuum regularly.
Wipe clean with a damp cloth.
For more specilic Information,
please contactTechnical
Services.

Avallabllity
Generallyex-stock

Colour Matching
Batch to batch variations in
shade may occur within
commercialtolerances

.Please note that Velveline Plus shOukl be

treated 8S a directional fabric due 10the light
relleCtingpropertiesolthepileconstruction.
Care should be laken on appfication 10
establish shade variation in accordance with
direction. ShouId the fibres become tlattened
by pressure, the pUewill nahnlly reform iI the
Iabric Is 18ft10stand or iIsteam is appHed 10
thefabricsurtace.

*Tested n ao::ordarIoe with es 2543: 199512004.

Furtheri1lormalion8'1ai1ab18onrequest.

PIease note that ullimate seam performance is

dependent on seam construcIion. and needIe

and Ihread type. Ws recommend that appro-

priate sewing advice be taken.

Note:Ws reserve th8 fight tO alter lechnical
specifications without nolice.

.camlra

Zusammensetzung
Oberfläche: 100%Polyamide
Trägergewebe:65% Polyester

35%Baumwolle

Gewicht
320g/m' :t5%
(448g/lfd.M.:t5%)

Breite
140cm :t2% ohne Webkante

*Scheuerfestlgkelt
100,000Martindale
Scheuertouren und 5 Jahre
Garantiegegen Durchscheuern
(Detailsauf Anfrage)

Feuersicherung
BS EN 1021-1:2006
(Zigarettentest)
BS EN 1021-2:2006
(Streichholztest)
BS 7176: 2007Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section4
Ignition Source5
BS 7176: 2007MediumHazard

*Llchtechthelt
6 (ISO 105- B02:1999)

*Relbechthelt
Nass: 4 Trocken:4
(ISO 105 -X12:2002)

Reinigung
Regelmässigstaubsaugen.Mit
einem feuchten Tuch
abwischen.Für weitergehende
Infonnationenwenden Sie sich
bitte an unserenTechnischen
Kundendienst.

Lieferzeit
Im allgemeinen ab Lager

Farbabweichungen
Handelsübliche
Farbabweichungen
vorbehaiten.

o Wi'weisendaraufNn,dassVelvetinePlus

eine~OuaIitätist.CladefFlor
ruin einerRichtungschinmert.Beim
VerpolstemiStdaraulzuachten,dass die
Slrictvicttu1geingehaJlenwird.VeIv8ti1ePkJsist
ein FIorgewebe. Sollen sich die Faseml.l'ller
DfUCkftachleOen,stelll sich der Flor wieder auf
sobald man den StofIabroIII oder mitei'Iem

Dampfgerä!bealbeitel.

"Wurde nach es 2543:199512004 getestet.
Weitere Inlormalionen erhalten Sie auf
Nachfrage.

Eine optimale NahtauSreiSSfestigkeit hängt
von der Nahtfahne , der verwendeten Nadel
und des Fadens ab. Wir empfehlen daher
Nähversuche durchzuführen.

Anmerkung: Wir behalten uns die Ancterun-
gen technischer Spezifikationen vor.

F
Compositlon
Surface: 100% Polyamide
Couche Interieure:65% Polyester

35% Coton

Polds
320g/m' :t5%
(448g/m.l. :t5%)

Largeur
140cm :t2% utilisable

*Reslstance a I'abraslon
100,000 Martindale tours avec
une garantiede durabilitede 5
ans (renseignements comple-
mentairesdisponibles)

Flammablllle
BS EN 1021-1:2006 (cigarette)
BS EN 1021-2:2006 (allumette)
BS7176: 2007LowHazard
BS 5852 : 2006 Section4
Ignition Source5
BS7176: 2007MediumHazard

*Solidite a la lumlere
6 (ISO 105 - B02:1999)

*Solldlte au frottement
Mouille:4 Sec: 4
(ISO 105- X12:2002)

Nettoyage
Aspirerregulierement.Essuyez
avec une etoffehumide. Pour
des renseignementsplus
precis, veuillez contacter notre
ServiceTechnique.

DIsponibIlite
Normalement en stock

StandardisatIon des colorls
Variations de coloris d'un bain
a un autre peuvent se

manilester.

.Veuillez noter qua Ia gamme Ve/vetine Plus
devrait etre traMe comme un tissu direcliOMel

an raiSOn des propri8!esdelaconstruction

pileuse. Procedez avec soin a rapptication

pour etabliI' Ia variation de nuance
conIormement a Ia direction. VeIvetne PU a

II"I8constn:JC1iOntex!iletypevelotn. 0UancI1es

bessontapplatisparpressiOnlesbes

retoumeront automatiquement a Ieur fonne

lnilielle quancl Ie tiSSu est tibfe ou apres

repassage avec vapeur SUf Ia surtace du tissu.

*Teste selen Ia norme B5 2543:1995/2004. Oe

pU ~ DormaIions sen cispcri:)Ies SU'

""""""'.

VeuiIIeznoter (JJ81e gIissage da Ia COULn sous
tension d8pend da Ia SIrUCIu'eda Ia COUII..n,da
Faiguileetdufil.Nousr8COl'l'W'l'lMCda~
dreconseilaupresd\.nprolessionel.

Veu8ez naIer CfJ9 ncus r8seM:ns Ie doI da mod-

Ierlessp8cti:alions~SlWlSpr&Ms.

;4- Stain
Repellent

DK
Materiale
Overflade:100%Polyamid
Substrat: 65% Polyester

35% Bomuld

Vagt
320g/m' :t5%
(448g/lin.m. :t5%)

Bredde

140cm :t2% anvendeligt

*Slidstyrke
100.000 Martindale

slidebevregelser med 5 Ars
garanti (udf0~ig beskrivelse af
garantien kan rekvireres)

Flammeslkrlng
BS EN 1021-1:2006

(cigarettest)
BS EN 1021-2:2006

(fa9ndstiktest)
BS 7176 : 2007 Low Hazard
BS 5852 : 2006 Section 4

Ignition Source 5
BS 7176 : 2007 Medium Hazard

*Lysagthed
6 (ISO 105 - B02: 1999)

*Gnldagthed
Väd: 4 Tm: 4
(ISO 105-X12:2002)

Rengorlng
Stovsuges regelmassigt.
Allernativt rengoring med en
härdt opvredet klud. Venligst
kontakt vorestekniske afdeling
for uddybende information.

Leverlngstld
Normalt ab lager

Farvedlfferencer
Farvedifferencerindenfor
kommercieile
tolerancegrrenserkan
forekommefra serie til serie.

. Ve/vetine Plus bor händteres sam et

retningsbestemt SIof, grundel de

Iysrellekterende egenskaber i Iwans

konstruktion. Der bor tages hensyn liI deIIe

ved stoffels anvendeIse, sAIedes at

skyggevirkningen bliverensartetilorholdtil

stoffets retning, när del sys eller polstre$.

Skulle stoffel blive ftadlrykt grundet tyngde-

pAvirkning,villuvenautomatiskgenetableresil

oprindelige udseende, när tyngdepävirkningen

er fjemet eller ved hjIBrp af damp.

*Testet i henhold til 852543-1995/2004.

Yderligere information kan lAs pli. fore-
Spof'Qsel.

Vsr opmailrksom pA, at optimal s0mglid.

ning er afhatngig af S0m-, nAI. og trAdtype.

Vi anbefaJer, at du feiger relevante sy-

instruktioner.

Bem.rk: Vi forbeholder os retten til 8t

.OOre tekniSke specifikationer uden varsel.

5
year guarantee
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ES

Composlcl6n
Superficie: 100%Polyamide
Sustrato: 65% Polyester

35% Cotton

Peso
320g/m' :t5%
(448g~in.m.:t5%)

Ancho
140cm :t2% utilizable

*Reslstencla a la abrasl6n
100,000Martindaleciclos con
garantia de uso 5 aiios (mas
informaci6ndisponible bajo
consulta)

Inflamabllldad
BS EN 1021-1:2006(cigarette)
BS EN1021-2:2006(match)
BS7176: 2007LowHazard
BS 5852 : 2006 Section4
Ignition Source5
BS7176: 2007MediumHazard

*Solldez a la luz
6 (ISO 105 -B02:1999)

*Solldez al rozamlento
Humedo: 4 Seco: 4
(ISO 105 -X12:2oo2)

Mantenlmlento
Umpiar con aspiradora
frecuentemente. Umpiar con
un paiio humedo.

Dlsponlbllldad
Directamentede stock

Igualdad de color
Cada lote puede tener
pequeiias variacionesen el
tone dentro de las tolerancias
comercialmenteaceptadas.

. Porfavorlener en cueota qua ellerciopelo

debe da ser lratado corno une tela direccional

debido a las propiedades renectantes a Ia Iu%

de su construccion pilose. Se debe de tener

cuidadoaJusartaporlasvariacionesenel

tono si hay dilerentes direcciones de tapizado.

Velveline Plus es un tejldo con conslruccion

par acumulacion. Las fibras se aplaslatan por

Ia presion, Ia fibra volYera a su estado natural

cuando se libera de dicha. presion 0 apricando

vapor a Ia superficie.

*Pruebas reaUzadas segUn Ia nonna

B5 2543:1995/2004. Mäs InformacIOn

disponible bajo consulla.

EI deSlizamiento de costura depende da su

construCCi6n asi como el tipo da aguja e hilO

empleados. Se tecomienda que plda consejos

apropiados para Ia costura.

Se reserva eI derecho da modfficar las especi.
ficacionestecnicas sinprevioaviso.

Camira Fabrics Ud, Hopton MiIIs, Mirfield, West Yorkshire, UK, WF14 8HE

T +44 (0)1924 490591 Sales: UK (01924) 490491, Int. +44 1924 491666 F +44 (0)1924495605/498930 e-mail: info@camirafabrics.com

UKSales
International Saies

France/Benelux

Germany
Scandinavia

Hong Kong
Dubai

T 01924490491

T +44 1924 491666

T +32 56 227 266

T +49 7031 60 84 30

T +45 32 55 20 01

T +852 2314 8728

T +971 4 3967398

F 01924498930

F +44 1924495605

F +32 56 228 647

F +49 7031 60 84 33

F +4532525545

F +85223144250

F +971 43967398

WWW.carni rafabrics. ca rn
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